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1.- DEJE ESPACIO LIBRE SUFICIENTE ENTRE 
EL CONDUIT Y EL CABLE 

 
El espacio se refiere a la distancia entre el cable 
superior y la superficie interna del conduit. Esta 
distancia debe ser 0.6 cm como mínimo y de hasta 
2.5 cm para cables de calibres más gruesos o para 
instalaciones que implican muchas curvas. 
 

2.-USAR LUBRICACIÓN ADECUADA 

 
Para reducir la fricción en el halado en conduits o 
ductos. Los lubricantes como grasosos o aceitoso 
no deben ser usados en cables con cubierta 
polimérica. Para este tipo de cables usualmente se 
utiliza jabón, talco o similares, los cuales no 
generan efectos perjudiciales sobre el cable. El 
grafito y otros lubricantes que sean conductores de 
electricidad, no deben ser utilizados en cables sin 
pantalla, que operen a 2 kV o más. 

 

3.-DISTANCIA DEL CARRETE PROVEEDOR 

 
Se debe evitar doblar mucho el cable en 
instalaciones áreas, ubicando el carrete proveedor 
del cable que está siendo halado, lo 
suficientemente lejos como para que el ángulo de 
avance del cable se mantenga relativamente 
plano. 

 

 

 

4.-PROTEGER LOS SELLOS DE LOS 
EXTREMOS 

 
Después de la instalación, verificar que los sellos 
de los extremos permanecen intactos y que no han 
sido dañados a tal punto que el agua pueda entrar. 
Aplicar adhesivo plástico o de goma para ayudar a 
proteger contra daños invisibles, si el cable va a 
ser sometido a inmersión o estará expuesto a la 
lluvia. Esto es particularmente importante cuando 
existe una demora entre el halado del cable y el 
empalme. 

 

5.-USAR RODILLOS SUFICIENTES 

 
Al instalar cables con armadura Interlocked en 
bandejas, se recomienda usar una cantidad 
suficiente de rodillos para prevenir que el cable se 
arrastre por la bandeja, lo que podría ocasionar 
una tensión excesiva. También se sugiere evitar 
dobleces agudos en el cable, utilizando una polea 
transportadora con múltiples rodillos pequeños en 
todas las curvas de 45 y 90 grados. 

 

6.- ASEGURAR LA TENSIÓN ADECUADA 

 
Mantener la tensión adecuada en el mensajero, en 
instalaciones de cables aéreos, para prevenir las 
curvas pronunciadas. No libere la tensión en el 
mensajero hasta que éste se haya asegurado a los 
postes en ambos extremos. 
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